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Plan masse, entre riviere et foré
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Coupe transversale AA’
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Coupe longitudinale BB’

Planches (ep. 2.7 mm)

Tasseaux (40 * 40 mm)

Poutres (18 * 6 mm)

Poteaux moisés ( 6 * 8mm)

Les cotations sont en centimétres

Coupes
Imbrication de volumes
& linéarité de I'espace
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Elévation
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n.fem.
« Temps de repos interrompant une activité, une marche, une

promenade. S'arréter, marquer une pause. Pause observée
par une troupe au cours d’une marche. »

Lieu, milieu

Dans une situation d’entre-deux singuliére, le site de I'écluse de la ¢hig

HVW j PL FKHPLQ HQWUH XQH
timidement son lit.

IRUr'wW GH{

$ OD PDQLqQUH G-XQH FODLULQUH FHW
KDOWH GDQV XQ SD\WVDJH UHFOXV XQ

3RVLWLRQQHU XQ DEUL FRPPH XQ VHXLO
SURAWHU G-XQH GRXEOH RULHQWDWLRQ
VRO QDWXUHO JUKFH j XQH VWUXFWX

7THOOH XQH SRUWH FHWWH FDEDQH/LQV
dans un cheminement isolé et lié a la nature.

H HW XQ AOHW G-HDX TXL SDUFRXUV

VLWWXDWLRQ RIIUH XQH UHVSLUDWLRQ XOQt
QFODYH j UpYpOHU

GDOV FHWWH VLWXDWLRQ GXDOH SHUPHW G
YHUV OH ERLV HW OD ULYLqUH HQ SUpVHUYLCL
XU\SLORWLYV

WDOOpH j FHW HQGURLW SHUPHW XQH SDXV




notice introductive

Cette situation de I'Ecluse de la chaise est marquée par UB'est dans cette friction entre frugalité et monumentalité
entre-deux, a la lisiere de la forét et les pieds dans I'eau. que nous avons voulu suggérer une halte dans cette lisiére.
Le sol est fait de galets et cailloux hétérogénes qui fabriqueftour épargner ce site déja accidenté, notre proposition
un terrain accidenté mais privilégié : isolé, a distance dgwend de la distance avec le sol et, pour rompre avec la
chemins, au bord de I'eau et a 'ombre du bois. linéarité de la proposition, c’est une forme de seuil que
nous suggérons avec l'écriture d’'une porte qui marque
Ce site est une surprise au détour d'une promenade hors déss transition entre le milieu naturel et I'artefact que nous
sentiers battus. Dans ce contexte tout a la fois frugal et, a saenons fabriquer.
maniere, monumental, c’est une proposition duale que nous
soumettons, un abri qui revét différents aspects, une doublées vues sont choisies et des cadrages viennent appuyer sur
orientation et une imbrication de volumes qui font écho auune rive le bord d’eau et le pied du nivellement qui lui fait
site. face, de l'autre coté, un espace plus étroit propose une assise
qui fait face au bois, qui invite a la réverie, et a I'admiration
paisible du bois mystérieux.

La cabane, cette halte, se compose de deux portiques

principaux de part et d’autres de la structure de trois métres

de long. La boite de I'escalier, un volume simple et épuré,

vient rompre avec cette structure en y adjoignant une

structure secondaire et en lui garantissant une stabilité.

(QWUH OHV SRUWLTXHV VHURQW A[pV GHVY WUDYH
supporter le bardage a claire-voie, un enveloppe ajourée qui

fait de ce lieu une ombriére.

L'idée étant de proposer un abri qui compose a la fois avec
une structure simple et de mettre I'accent sur un élément
fort qui vienne faire repére avec le second volume imbriqué.

La cabane est un lieu qui met le temps en suspend, une
tréve ou les curieux emprunteront les quelques marches
pour y rentrer, les plus fougueux se hisseront directement
sur le plancher pour s’asseoir et observer.



sommaire.

_le concept
PRUSKRJpQqVH LPSODQWDWLRQ
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le matériel, I'organisation

__principe constructif
pWDSHV GH FRQVWUXFWLRQ GpWDLOOPpPHYV
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La double orientation
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Implantation La rencontre, morphogenése
Imbrication de volumes
Le site, en enclave entre un bord d'eau peu

alimenté et un bois dense et sombre fabrique En €cho au site qui fait se toiser la forét et la
une situation singu“ére d’entre-deux. riviere, nous avons imaginer une architecture

qui lui réponde : une rencontre entre deux

3URAWDQW GH FHWWH UHYV SRIUmesy Uregmeieaton @iHagoniecpiteH
de cette lisiere dégagée, nous avons orientédualité in-situ.
cette cabane a I'abri des regards pour appuyer

sa situation isolée qui rend le site particulier En jeu, plusieurs éléments fort issu des outils
et intriguant. de l'architecte : le cadre qui sélectionne des

vues, l'escalier qui permet de prendre de
Ainsi, la construction n’a aucun impact sur la la hauteur et de la distance et I'orientation
forét dense ou sur la riviére et elle permet un choisie pour ne pas tout dévoiler.
double regard sur ces deux entités paysagéeres
fortes.

.

la forét

la riviere

Le seull
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®@ Nombre de bras : Six ce serait bien,
= is plus on est de fous, plus on rit ! M d
§ mais p P ! O e
S Le minimum vital : d ] m I "
N - 1 gourde deauSSR XU WHQLU GDQV OD GXUpH e pOI
F-HVW HQFRUH)FH TXL VH IDLW GH PLHX]|
- Force et courage. -Au moins patience
et longueur de temps¥H VHUD GpMj SDV SRXU TXH WRXW VH SDVVH DX PLHX]
mal-
- Huile de coude
- Bonne humeur
=
‘© 15 tasseaux
? de 0,06 x 0,04 X 15 m
8
N
e
N2)
(@) 1 poutre de 0,06 x 0,18 x 3 m
ﬁ 1 poutre de 0,06 x 0,18 x 4,5 m
—

88 tasseaux
de 0,027 x 0,027 x 3 m

poteaux
de 0,06 x 0,08 x 4,5 m

planches
ép. 27 mm, largeur 75 mm

Compter également un peu de
quincaillerie

j GpIDXW G-rWUH H[SHUW GDQV OHVY DVVHPEODJHV
ERLV XOWUD VRSKLVWLTXpV

WLJHV AOHWpHV

- papillons de serrages pour les
poteaux Moises,
- clous
- vis pour les traverses, support du
bardage.

1. Découpe en biseau des éléments qui
formeront chacun des portiques

Construire

2. La fabrique des portiques. (les grands)

2 bis. La fabriqgue des portiques. (les
petits cette fois-ci)

3. L'union fait la force, a vos portiques,
prét ? Assemblez ! Pose des traverses
qui accueilleront le futur plancher.

3RVH GHVY ODWWHY GX SODQFKHU A[DWLRQ
sur les traverses.

5. Montage de l'ossature de la boite et
de ses contreventements.

6. Bardage de la boite avec des lattes de
bois.

7. Fabrication des marches d’'escalier et
insertion de I'escalier dans la boite.

8. Encastrement de la boite dans la
structure principale, dans la réserve
prévue a cet effet.

9. Fixation des traverses dans la structure
principale pour la pose du bardage.

10. Pose du bardage a claire-voie en
conservant un espacement de 27 mm.
halte !
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principe
constructif

1/3

OLVH HQ SODFH GH OD VWUXFWXUH
SULQFLSDOH HW A[DWLRQ GX SODQFKHU
VXU SLORWLYV
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Les portiques

Montage des deux portiques
principaux et des portiques
secondaires aprés avoir coupé en
biseau les différentes sections.

Poteaux : 6 x 8 mm
Poutres : 6 Xx 18 mm

Les traverses du plancher

Mise en place des traverses pour

OLHU OHV SRUWLTXHV HW A]

du plancher.

Traverses : 6 X 4 mm

Le plancher

Fixation du plancher en lattes de
bois sur les traverses.

3ODQFKHV GH ERLYV

pS

Pl
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principe
constructif

La boite

Fabrique de [l'ossature de la
boite et mise en place de ses
contreventements.

Construction de la boite de I'escalier,
VHFRQG YROXPH TXL SUHQG SODE
OD VWUXFWXUH SULQFLSDOH

I
@)

VNN
<

Structure : 6 X4 mm
Contreventement : 6 Xx 4 mm

% Bardage de la boite
Mise en place du bardage en pose
horizontale.
3ODQFKHYV pS PP
L’escalier

Fabriqgue des marches d’escalier et
pose a l'intérieur de la boite.

B3ODQFKHV pS PP

Nl -




principe
constructif

3/3

Assemblage des deux volumes

Imbrication des volumes

Mise en place de la boite dans la
réserve de la structure principale
prévue a cet effet.

Tasseaux

Fixation des tasseaux sur la
structure  principale  comme
support du bardage.

Tasseaux : 6 X 4 mm

Bardage

Pose du bardage a claire-voie en
respectant un écart équivalent a la
section des tasseaux.

7TDVVHDX][ [ PP



