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EQUIPE : 3CMWH

ecit

« |Is construisent des murs et ils détruisent le vent »
Jean-Marie Kerwich

Le Sentier -La cabane prend place le long du sentier et trouve son Les Montagnes -A quoi bon construire des murs lorsquon peut

usage grace aux passants. La nouvelle branche devient un lieu de V-HQ DIIUDQFKLU " (QWRXUpH GH PRQWDJQHV O:-KRUL]JRQWDOLW
pause sur ce chemin principalement emprunté par des promeneurs la cabane connecte le promeneur avec les lignes découpées des

et des cyclistes. On prend le temps de s’arréter, d’y entrer et de montagnes au loin. Une balancoire, suspendue a l'arriére, fait face

V-DVVHRLU DAQ GH VH FRQQHFWHU DYHF OH \&XimmeénBitd dd paysageREDeTbhiplet® M/ dispositif en permettant
de s’isoler de la cabane, plus propice a une pause collective, autour

Les Arbres {L"imaginaire de la cabane, souvent pensée dans les d’un pique nique a l'ombre par exemple.

arbres, nous induit a les utiliser comme premiere accroche au site.

Le sentier qui traverse les champs en est bordé de quelgues uns, la LaVallée-3UHVTXH VLWXpH j OD FRQAXHQFH GH GHX[ YDOOpHV OD
cabane y trouve sa structure primaire. Les deux troncs, utilisés en prend du recul sur cette situation occupée par la ville de Faverges.

tant que poteaux, se voient dotés d’'une nouvelle branche. Cette &RXSpH GH FHWWH YDOOpH SDU XQH FROOLQH OH VLWH SURAWI
greffe réalisée grace a deux poutres moisées supporte une toiture calme de cet univers somptueux.

alors désolidarisée du sol, sous laguelle on s’abrite.

Les Prairies -Un socle est posé sous la toiture, pour créer I'intériorité

QpFHVVDLUH j O-HVSULW G-XQH FDEDQH &H VRFOH IDLW RIAFH GH VHXLO
mais permet aussi de s'asseoir face au paysage, de s'adosser, de

s'allonger... Le sentiment d’intériorité est accentué par la suspension

d’un rideau sur le pourtour du toit. Accroché a un rail, il peut étre

ouvert ou fermé a la guise du promeneur et vole au vent, ajoutant a

la Iégereté de I'ensemble.
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| mplantation




I nte nthnS EQUIPE : 3CMWH

Une nouvelle branche le long du chemin Un cadrage vers le paysage Une cabane suspendue
S’accrocher au contexte proche, le long du sentier entre Verchéres Révéler le contexte lointain, la colline, les montagnes. Créer un contexte nouveau, l'intériorité, la balancoire.
et Cons-Sainte-Colombe et joindre deux arbres.
Une toiture pingant la poutre principale. Balancoire accrochée a la poutre principale.
Une poutre principale constituée de deux &mes vient moiser les Un socle en ossature bois reposant sur quatre poteaux. 8Q ULGHDX VXU UDLO A[p j OD WRLWXUH HW IDLVDQ

deux arbres.



Fabrication

Lambourdes
2 éléments sapin brut
100x40x720mm

Poutre principale
2 poutres douglas brut
280x60x6450mm

Voliges
28 planches sapin brut

Pannes
6 éléments sapin brut
60x27x2800mm
Faitiere
1 corniere métallique
80x80x2800mm

Tirants

WLIHV AOHWpHV pPFURXYV
20 contre-écrous
dia : 30mm; longueur : 250mm a 800mm

Attaches balancoire
2 cordes
dia : 25mm, longueur : 2200mm

Assise balancoire
1 élément sapin brut
300x18x500mm

Planches latérales
4 éléments sapin brut
200x18x3450mm

Arbres
2 arbres existants

200x18x1850mm
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Entraits hauts
3 éléments sapin brut
100x40x560mm

Entraits bas
3 éléments sapin brut
100x40x1100mm

Solives
2 éléments sapin brut
180x60x3000mm

Rail
Rail et coudes du commerce
longueur totale : 7,90m

Rideau
Tissu
Ix10m

Plancher
13 planches sapin rabotées
200x18x3450mm

Planches latérales
4 éléments sapin brut
190x18x2600mm

Lambourdes
5 éléments sapin brut
100x40x2480mm

Poteaux - Fondations
4 éléments sapin brut - 4 platines métalliques
200x200x382mm
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Construction

Principes constructifs :

Le socle est ancré au sol via des platines dotées de tiges métalliques

V.HQIRQoDQW SURIRQGPPHQW GDQV OH VRO /HV TXDWUH SRWHDX[ V-1 A[HOQW HW
supportent les poutres périphériques. Des lambourdes complétent le
dispositif et recoivent le plancher.

La poutre principale moise les deux troncs. Un principe de serrage via tiges

AOHWpHV HW pFURXV SHUPHW GH OD A[HU VDQV DIIHFWHU OHV DUEUHV 'HV HQWUDLWYV
haut et bas moisent a leur tour la poutre et servent dappui aux pannes,

porteuses de la toiture.

8Q UDLO SpULSKpULTXH HVW A[p DX[ SDQQHV VDEOLqQUHV HW UHoRLW OH ULGHDX /D
balancoire est suspendue par deux cordes a larriere de la poutre principale.
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Plan de toiture 56
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Coupe longitudinale 56
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Coupe transversale 50




Facade longitudinale 100



Facade transversale 160




La cabane vue depuis le sentier



Un cadrage horizontal



Vue sur les montagnes avoisinantes



